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□ Internationale Recherche (nach Regeln 12.3 und 23 1 b)) 

LJ Veroffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12 4) 

U Internationale vorlaufige Prufung (nach Regeln 55.2 und/bder 55.3) 



Beschreibung, Seiten 
1-9 
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Feststellung 

Neuheit(N) Ja: Anspruche 1-12 

Nein: Anspruche 

Erfinderische Tatigkeit (IS) Ja: Anspruche 1-12 

Nein: Anspruche 

Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) Ja: Anspruche: 1-12 

Nein: Anspruche: 



2. Unterlagen und Erklarungen (Regel 70.7): 
saehe Beiblatt 



Fetd Nr. VII Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

Es wurde festgestellt, daG die internationale Anmeldung nach Form oder Inhalt folgende Mangel aufweist: 
siehe Beiblatt 
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(BEIBLATT) PCT/EP2004/013602 

Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 

D3: WO 00/20104 A (MEMBRAFLOW GMBH & CO. KG FILTERSYSTEME; BLAESE 

DIETER; FEUERPEIL, HAN) 13. April 2000 (2000-04-13) 
D4: WO/0226363 
D5: NL 1006390 



Punkt V: 

1 . Neuheit und erfinderische Tat igkeit 

1.1 Der vorliegende Anspruch 1 bezieht sich auf eine Membrananlage mit einer 
Mehrzahl von Membranmodulen sowie einer Beluftungseinrichtung. Dariiber 
hinaus werden separate Feed-, Permeat- und gegebenenfalls Retentatraume 
genannt. Keines der vorliegenden Dokumente offenbart alle im Anspruch 1 
definierten Merkmale. Entweder wird eine aus mehreren Modulen bestehende 
Konstruktion beschrieben (D3), oder eine Beluftung des Feedstromes (D4, D5). 
Der Kombination von mehreren Modulen liegt die Aufgabe zugrunde, die 
wirksame Oberflache zu vergroBern, daneben ist eine derartige Anordnung 
besonders platzsparend, d.h. kompakt und erleichtert die Montage. 
Demgegenuber betrifft die Begasung des Feedstromes die Erzeugung einer 
Turbulenz zur Verhinderung eines Filterkuchens, wobei eine mdglichst 
gleichmaBige Beaufschlagung mit Luft an samtlichen Membranen bzw. 
Membranmodulen erfolgen soli (siehe D3-D5, Abbildungen). 

Der Gegenstand von Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung unterscheidet sich 
von samtlichen vorliegenden Dokumente dariiber hinaus darin, daB ein seitlicher 
Feedverteilraum vorgesehen ist, so daB der Feedstrom normal zur 
Durchstrdmungsrichtung der Filtermodule in den Feedraum eintritt. Neuheit ist 
somit gegeben (Artikel 33(2) PCT) 

.2 Im Gegensatz zur den ebenfalls mit einer Beluftung versehenen Membrananlagen 
der D4 und D5 beinhaltet die vorliegende Anlage mehrere gleichartige 
Filtermodule aus einer Vielzahl von Membraneinheiten, die parallel zueinander 
angeordnet sind. Bei einer derartigen Anordnung tritt das Problem der 
Durchmischung von Feedstrom und Luft sowie der gleichmaBigen 
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Beaufschlagung der Membraneinheiten auf. Dieses Problem wird dadurch geldst, 
daB der Feedstrom nicht zentral eintritt, sondern quer zur Stromungsrichtung der 
Membrananlage in den Feedraum eingebracht wird, so daB hier eine turbulente 
Stromung entsteht, die fur eine gleichmaBige Beaufschlagung der Membranen 
sorgt. Weder ist ein derartiges Problem, noch die vorgeschlagene Losung den 
votliegenden Dokumente zu entnehmen. Die Erfordernisse des Artikels 33(3) PCT 
sind somit erfiillt. 

1 .3 Die Anspruche 2-12 sind formal von Anspruch 1 abhangig und erfullen damit 
ebenfalls die Erfordernisse des PCT in bezug auf Neuheit und erfinderische 
Tatigkeit. 

3. Industrie! le Anwendung 

Die industrielle Anwendbarkeit ist offensichtlich. 

Punkt VII: 

Weitere Mangel 

Auf Seite 4, Zeilen 18-21 der Beschreibung erfolgt eine Vermischung der Begriffe 
Retentatraum und Permeatraum (Bezugszeichen "3"). 
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Membranfilteranlage bestehend aus zumindest einem Behalter, in welchem mehrere 
parallel durchstrombare, einzeln aus der Membranfilteranlage entfernbare, beluftete 
Filtenmodule (7) angeordnet sind, wobei ein Filterrnodul mehrere gleichartige 
Membraneinheiten umfasst, der Behalter durch normal zur Durchstromungsrichtung 
der Filtermodule (7) angeordnete Boden in mehrere Raume unterteilt ist, wobei 
zumindest ein Raum (13; 14) der mehreren Filtermodulen (7) gemeinsamen Zufuhaing 
von zu fiiternder Suspension (10), zumindest ein Raum (9) der gemeinsamen 
AbfQhrung von Permeat (1) und gegebenenfalls zumindest ein Raum (3) der 
gemeinsamen Abfuhrung von Retentat (6) dient, dadurch gekennzeichnet, dass eine 
Feedpumpe zur Forderung von zu fiiternder Suspension in den Feedraum (13) sowie 
im der gemeinsamen ZufOhrung von zu fiiternder Suspension dienenden Feedraum 
(13) eine von der zu reinigenden Suspension umstrdmbare Beluftereinrichtung (15) 
angeordnet is t, dass der Feedraum (13) zumindest einen Feedverteilraurn (12) besitzt, 
welcher settlich zu mindest teilweise urn den Feedraum oefQhrt ist und dass die zu 
filtemde Suspen sion von einer Feedverteiloffnunq (14) normal zur 
Durchstr omungsrichtung der Filtermodule in den Feedraum (13) eindrinaen kann . 

Anlage nach Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet, dass im Behalter ein die 
Filtermodule (7) umgebender Permeatraum (9) vorgesehen ist, der sowohl gegenuber 
der zu filtemden Suspension als auch gegenuber dem Retentat (6) abgeschlossen ist 
und die Filtermodule so ausgebildet sind, dass das Permeat (1) in den Permeatraum 
(9) austritt. 

Anlage nach Anspruch 1 Oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass ein Feedraum (13) 
ausgebildet ist, der zumindest die einlaufseitigen StirnflSchen alter Filtermodule (7) 
umspannt und mit den einzelnen Filtermodulen (7) zum Zuleiten von zu fiiternder 
Suspension verbunden ist. 
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4. Anlage nach einem der Anspruche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass ein 
Retentatraum (3) ausgebildet ist f der zumindest die ablaufseitigen Stimflachen (4) aller 
Filtermodule (7) umspannt und rnit den einzelnen Rltermodulen (7) zum Ableiten von 
Retentat verbunden ist. 

5. Anlago nach oinom d e r Ansprucho - 1 bis 4, d adurc h geko n nzgiohnct, dace dor F oo draum 
( 1 - 3) zumi n dost o inon Foodvorteilraum (12) bositzt, wolohor zumindoct toHwoico urn don 
Foodraum gofuhrt i ct 

S.An l ago nach Anspruch 5, d a ek wroj^gslken nsoiohnet, dacs dio zu fi l torndo Suspenc io n von 
einor Foodvortoiloffnung (14) in den Feodraum (13 ) oindringon kann. 

7r5 ; . Anlage nach einem der Anspruche 1 bis §4, dadurch gekennzeichnet, dass irn 
Feedverteilraum (12) eine Abzugseinrichtung (16) zur Entleerung der 
Filtrationseinrichtung bzw. zur Storstoffentfernung vorgesehen ist. 

J 8r6. Anlage nach einern der Anspruche 1 bis 75, dadurch gekennzeichnet, dass im 
Feedraurn (13) eine Luftpulsleitung (17), mit welcher ein Luftpuls in den Feedraum 
15 eingebracht werden kann, angeordnet ist. 

SsZi Verfahren zum Betreiben einer MembranfHteranlage nach einem der AnsprQche 1 bis 
68, dadurch gekennzeichnet, dass die aufgrund der Begasung erreichte 
Gewichtsreduktion der Ruidsaule der Suspension im Filtermodui (7) den durch den 
Reibungsverlust der Strdmung verursachten Druckunterschied zwischen Eintritt und 
20 Austritt des Membranfiltermoduls kompensiert. 

40r8, Verfahren zur Reinigung der Membranfilteranlage nach einem der AnsprQche 1 bis 16, 
dadurch gekennzeichnet dass zur Reinigung der Membranfilteranlage in 
periodischen Zeitabstanden Permeat gegen die Produktionsrichtung durch die 
Mernbranoberflache der Filtermodule (7) rOckgespOtt wird. 
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44^9. Verfahren nach Anspruch 88, dadurch gekennzeichnet, dass zur Reinigung der 
Membranfilteranlage ein getakteter LuftstoB durch eine Luftpulsleitung (17) in den 
Feedraum (13) und darnit in weiterer Folge in die Filtermodule (7) eingebracht wird. 

4-2^10. Verfahren nach einem der Anspruche 4»-8 Oder 44-9 , dadurch gekennzeichnet, 
5 dass die zu filtrierende Suspension aus dem Feedraum (13) der Membranfilteranlage 

entfernt wird, 

dass Permeat durch die . Filtermodule (7) ruckgespult und uber die 
Beluftungseinrichtung (15) beluftet und/oder rnit einer Oder mehreren chemischen 
ReinigungslGsungen versetzt wird, und 
10 dass das verunreinigte SpOlwasser abgepumpt wird. 
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